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WIMMER
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Vortrag zur Informationsveranstaltung Energieberaternetz
am 15.03.2012



ALLGEMEINES

Stadtebau:

Bebauungsplan:

- Freistehende Einfamilienhauser

- Sudsudwest Orientierung

- First auf der Suidseite oder Flachdach

- Passivhauser z.T. verpflichtend im
Bebauungsplan vorgeschrieben

ST ‘ Ausschnitt Bebauungsplan BENJAMIN
I ! J der Stadt Erlangen WIMMER
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PLUSENERGIEHAUS

Bauphase:
- Schnurgeriust

Gebaudedaten

Gebaudetyp: Einfamilienhaus
freistehend

_ 1 ' Baujahr: 2011
MW!!“@ ~ KIS ‘ e Baubeginn: 01.07.2011
beheizte Flache: 137 m?
Wohneinheiten: 1

Projektierte Baukosten 300/400
DIN 276 (ohne Photovoltaik):

198.388,70 € inkl. 19% MwsSt.
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PLUSENERGIEHAUS

Bauphase:
- Bodenplatte

Gebaudehiille
Bodenplatte: U = 0,14 W/(m?K)

-Dammung unter der
Bodenplatte mit druckfestem
Styrodur d= 20 cm

-Dammung uber der
Bodenplatte mit 40 mm
Trittschalldammung

BENJAMIN
WIMMER
ARCHITEKT



PLUSENERGIEHAUS

Bauphase:
- Mauerwerk EG- OG

Gebiudehiille
AuBenwand: U = 0,12 W/(m?K)

-Kalksandstein Mauerwerk als
Warmepuffer

-Dammung auBen mit
Warmedammverbundsystem
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PLUSENERGIEHAUS

Bauphase:
- Holzstanderwand Sudfassade

d . AuBenwand: U = 0,11 W/(m?K)
e . , & (U=0,13 W/(m?K))
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‘ PLUSENERGIEHAUS

Bauphase:

- Einbausituation
Holzstanderwand vor Montage
WDVS/ Kollektoranlage
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PLUSENERGIEHAUS

Bauphase:
-Abdichtung Bodenplatte

-Warmebrucken optimierter
Fenstereinbau

Gebaudehille
Fenster: U, = 0,80 W/(m?K)

-Holzfensterrahmen U;=0,85
W/(m?K)
-Dreifachverglasung Ug=0,50
W/(m?K)

-Thermix Glasrandverbund mit
Y, = 0,031

BENJAMIN
WIMMER
ARCHITEKT



PLUSENERGIEHAUS

Bauphase:
-AnschluB Holzwand — Decke EG

-Abdichtung der
Holzstanderwand im
zuganglichen Bereich

-Einbau von Fenstern mit U,=0,3
W/(m?K) ist aus energetischen
und wirtschaftlichen Griinden
nicht erfolgt
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PLUSENERGIEHAUS

Bauphase:
-Dachdammung Zellulose

Gebiudehiille
Dach: U = 0,09 W/(m?K)

-BSH mit einer Dammstarke von
40 cm

-Wasserfihrendes Unterdach

-Dachhaut aus Trapezblech
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PLUSENERGIEHAUS

Bauphase:
-Blower Door Test

-Erzielter Wert n,,: 0,511
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PLUSENERGIEHAUS

Bauphase:
- Entluftung Entwasserungssystem
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PLUSENERGIEHAUS

Bauphase:

- Montage thermische
Solaranlage/ WDVS

Gebaudetechnik:
-Kollektorfeld: 15,6 gm
-Energieertrag: 2.300 kWh/a

-Warmwasserspeicher
heizungsunterstitzend, 1.000 |

I e — -
E-ll"

BENJAMIN
WIMMER
ARCHITEKT



PLUSENERGIEHAUS

Bauphase:
-Montage WDVS

-Vorbereitung
Verschattungsanlage OG
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PLUSENERGIEHAUS

Bauphase:
- DetailanschluB Siid/ Westfassade

Gebaudehulle

-WDVS Sid-/ Holzstanderwand:
d=10 cm, WLG 035

-WDVS auf Mauerwerk d= 30 cm
WLG 035
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PLUSENERGIEHAUS

Bauphase:
- Montage Photovoltaikmodule
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PLUSENERGIEHAUS

Bauphase:
- Photovoltaik Module

Gebaudetechnik:

-paBgenaue Modulanordnung
Aufdach

-14,6 kW peak- Leistung

-Investitionskosten 2.000
€/kW

peak
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PLUSENERGIEHAUS

Bauphase:
- Photovoltaik Detail
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PLUSENERGIEHAUS

Bauphase:

- Bauhohe Photovoltaik mit Dach
ca.10 cm
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PLUSENERGIEHAUS

Bauphase:
- Wechselrichter im Schuppen

Gebaudetechnik

-12 kW Drehstrom
Wechselrichter von SMA

-Projektierte Stromproduktion
13.500 kWh/a

IST Stromproduktion
-Januar 2012: 238 kWh
-Februar 2012: 335 kWh
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PLUSENERGIEHAUS

Fertigstellung:

- Westansicht

Gebaudetechnik

- -Heizung mit
Gasbrennwerttechnik 5-12 kW

-Kontrollierte Be- und
Entliiftung mit WRG 95%

-Zisterne 5 cbm mit
Grauwassernutzung

-Gas Erdtank, Fullvolumen
4.800 | Flussiggas
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PLUSENERGIEHAUS

Fertigstellunq:

- Ansicht Westfassade

Baukosten 300/400 nach DIN
276:

-196.797,07 € inkl. 19% MwSt.
-Baufertigstellung: 01.12.2011

-PV Anlage ca. 29.000,00 € zzgl.
19% MwsSt.
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PLUSENERGIEHAUS

Fertigstellung:

- Ansicht Siidfassade

Energiebilanz (projektiert fir

4-Personenhaushalt):

-Verbrauch Heizenergie:
1.500 kWh/a

__ -Verbrauch Warmwasser:
2.300 kWh/a

-Verbrauch Haushaltsstrom:
2.000 kWh/a

-SUMME Verbrauch:
5.800 kWh/a

-Energieproduktion
Solarthermie: 2.300 kWh/a

-Energieproduktion
Photovoltaik: 13.500 kWh/a

-SUMME Energieproduktion:
15.800 kWh/a

-SUMME Energieuberschuf:

10.000 kWh/a
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ENERGIEEFFIZIENTE ARCHITEKTUR
PLUSENERGIEHAUS

Vielen Da
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nk fur lhre Aufmerksamkeit!
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Vortrag zur Informationsveranstaltung Energieberaternetz
am 15.03.2012



