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Anordnung und Zonierung

eines passiv-solaren Wohnhauses auf dem Grundstuck
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ALLGEMEINES

Stadtebau:

-Orientierung

-Gestaltung Bepflanzung,
Nachbarbebauung



ALLGEMEINES

Gebaudehiille:
- Bodenplatte

- Fassade, Fenster/ AuBenwand
- Dach
- luftdichte Gebaudehiille

Bild: dena
Bild: IG Passivhaus



Strahlungstemperatur
linker Halbraum:
15°C

Strahlungstemperatur
linker Halbraum:
18°C
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20,5°C

Strahlungstemperatur
rechter Halbraum:
20,5°€

21°C

21°C

ALLGEMEINES

Gebaudehille:

mehr Komfort durch hochgedammte

Bauteile



Bild: Dr. Burkhard Schulze Darup
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Technik:

- Luftung

-Heizsystem: Warmepumpe
Brennwerttechnik
Pelletheizung

- Thermische Solaranlage

-Photovoltaik

Fazit:

- Die Gebaudekonfiguration ergibt sich
aus den spezifischen
Nutzungsanforderungen und dem
Gebaudetyp.

- Losungen sind fur jedes Gebaude
individuell zu entwickeln.
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Praxisbeispiel:

Plusenergiehaus in Erlangen Blichenbach
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ALLGEMEINES

Stadtebau:

Bebauungsplan:

- Freistehende Einfamilienhauser

- Sudsudwest Orientierung

- First auf der Suidseite oder Flachdach

- Passivhauser z.T. verpflichtend im
Bebauungsplan vorgeschrieben

e | Ausschnitt Bebauungsplan BENJAMIN
t 1 der Stadt Erlangen WIMMER

ARCHITEKT



PLUSENERGIEHAUS

Bauphase:
- Schnurgeriust

" Gebaudedaten

- Gebaudetyp: Einfamilienhaus
freistehend

Baujahr: 2011
Baubeginn: 01.07.2011
beheizte Flache: 137 m?
Wohneinheiten: 1

Projektierte Baukosten 300/400
DIN 276 (ohne Photovoltaik):

198.388,70 € inkl. 19% MwsSt.
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PLUSENERGIEHAUS

- Bauphase:
- Bodenplatte

Gebaudehiille
Bodenplatte: U = 0,14 W/(m?K)

-Dammung unter der
3 ' ; B Bodenplatte mit druckfestem
= [P g A Styrodur d= 20 cm

-Dammung uber der
Bodenplatte mit 40 mm
Trittschalldammung
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PLUSENERGIEHAUS
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Bauphase:
- Mauerwerk EG- OG
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Gebiudehiille
AuBenwand: U = 0,12 W/(m?K)

-Kalksandstein Mauerwerk als
Warmepuffer
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-Dammung auBen mit
Warmedammverbundsystem
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PLUSENERGIEHAUS

- _'_'“_. .
“-r'-ﬂ. Bauphase:
- Holzstanderwand Sudfassade
= . 5
A Gebaudehiille
AuBenwand: U = 0,11 W/(m2K)
+ (U=0,12 W/(mZ?K))
o ;»_*-»_ -Holzstanderwand mit einer
- = Dammstérke von 26 cm
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PLUSENERGIEHAUS

Bauphase:
-Abdichtung Bodenplatte

-Warmebrucken optimierter
Fenstereinbau

Gebaudehille
Fenster: U, = 0,80 W/(m?K)

-Holzfensterrahmen U;=0,85
W/(m?K)
-Dreifachverglasung Ug=0,50
W/(m?K)

-Thermix Glasrandverbund mit
Y, = 0,031
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PLUSENERGIEHAUS

Bauphase:
-Dachdammung Zellulose

Gebiudehiille
Dach: U = 0,09 W/(m?K)

-BSH mit einer Dammstarke von
40 cm

-Wasserfihrendes Unterdach

-Dachhaut aus Trapezblech
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PLUSENERGIEHAUS

Bauphase:
-Blower Door Test

-Erzielter Wert n,,: 0,511
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PLUSENERGIEHAUS

Bauphase:

- Montage thermische
Solaranlage/ WDVS

Gebaudetechnik:
-Kollektorfeld: 15,6 gm

% : -Energieertrag: 2.300 kWh/a

&= -Warmwasserspeicher
heizungsunterstitzend, 1.000 |
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PLUSENERGIEHAUS

Bauphase:
-Montage WDVS

-Vorbereitung
Verschattungsanlage OG
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PLUSENERGIEHAUS

Bauphase:
- Photovoltaik Module

Gebaudetechnik:

-paBgenaue Modulanordnung
Aufdach

-14,6 kW peak- Leistung

-Investitionskosten 2.000
€/kW

peak
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PLUSENERGIEHAUS

Bauphase:
-Photovoltaik Detail

Finanzierungq:

-KfW Mittel z.B. Effizienzhaus 40,
gefordertes Darlehen fur
Photovoltaikanlagen

-Regionale Unterstutzung durch
die Kommunen z.B. Bonus fir
Passivhausstandard,
Zisternennutzung etc.
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PLUSENERGIEHAUS

Gebaudetechnik

-12 kW Drehstrom
Wechselrichter im Schuppen

IST Stromproduktion 2012

-Januar: 256 kWh
-Februar: 337 kWh
-Marz: 1.130 kWh
-April: 1.459 kWh
-Mai: 2.307 kWh
-Juni: 2.036 kWh
-Juli: 1.903 kWh
-August: 1.816 kWh
-September: 1.412 kWh
-Oktober: 713 kWh
-November: 284 kWh
-Dezember: 151 kWh
-Gesamtertrag:

SUMME: 13.804 kWh
http://www.pv-

log.com/photovoltaikanlage-pe-

haus
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PLUSENERGIEHAUS

Fertigstellung:

-Westansicht
-Baufertigstellung: 01.12.2011

Gebaudetechnik

- -Heizung mit
Gasbrennwerttechnik 5-12 kW

-Kontrollierte Be- und Entliuftung
mit WRG 95%

-Zisterne 5 cbm mit
Regenwassernutzung

-Gas Erdtank, Fullvolumen 4.800 |
Flussiggas

Baukosten 300/400 nach DIN 276:
~ -196.797,07 € inkl. 19% MwsSt.

1 1.440 €/m? mit Zubehor

Davon Zubehor:

-Schuppen: 6.000,00 €
-Regenwassernutzung: 6.000,00 €
-Therm. Solaranlage: 12.000,00 €
1.260 €/m? ohne Zubehor
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PLUSENERGIEHAUS

Fertigstellunq:

-Ansicht Westfassade

Passivhauskomponenten:
-Bodenplatte: 1.200,00 €
-Fenster: 2.500,00 €
-Fassade: 2.700,00 €

-Dach: 2.300,00 €

-Liiftung: 7.200,00 €
Mehrkosten zu EnEV 2009:
15.900,00 €
Energieersparnis/Jahr:
10.830 kWh/a -> 1.000,00 €/a

* Anmerkung:

| Die Wirtschaftlichkeit steigt mit
@ zunehmender GebaudegroRe
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PLUSENERGIEHAUS

Fertigstellung:

- Ansicht Siidfassade

Energiebilanz 2012 (fiir

5-Personenhaushalt):

-Verbrauch Warmwasser-/
Heizenergie:  3.100 kWh/a

_ -Verbrauch Haushaltsstrom:
- 2.730 kWh/a

-SUMME Verbrauch:
5.830 kWh/a

-SUMME Energieproduktion
Photovoltaik: 13.804 kWh/a

-SUMME Energieuberschuf:
7.974 kWh/a in 2012
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EFFIZIENZHAUS PLUS
DAS HAUS DER ZUKUNFT

Zwei Praxisbeispiele:

Umwandlung eines Passivhauses in ein Plusenergiehaus und ein Nullenergiehaus
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PLUSENERGIEHAUS

Nurnberg

Gebaudedaten

Gebaudetyp: Einfamilienhaus
Baujahr: 2006
beheizte Flache: 155 m?

Wohneinheiten: 1

Gebaudetechnik
-Warmepumpenkompaktaggregat
-PV mit 7,2 kW peak- Leistung

Energiebilanz 2012 (fiir

3-Personenhaushalt):

-Verbrauch Warmwasser-/
Heizenergie:  2.421 kWh/a

-Verbrauch Haushaltsstrom:
2.299 kWh/a

-SUMME Verbrauch:
4.720 kWh/a

-SUMME Energieproduktion
Photovoltaik: 6.720 kWh/a

-SUMME Energieuberschuf:

2.000 kWh/a in 2012
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NULLENERGIEHAUS

Forchheim

Gebaudedaten

Gebaudetyp: Einfamilienhaus

Baujahr: 2002
beheizte Flache: 210 m?
Wohneinheiten: 1

Gebaudetechnik
-Warmepumpenkompaktaggregat
-PV mit 4,8 kW peak- Leistung

Energiebilanz 2012 (fiir

4-Personenhaushalt):

-Verbrauch Warmwasser-/
Heizenergie:  2.070 kWh/a

-Verbrauch Haushaltsstrom:
2.630 kWh/a

-SUMME Verbrauch:
4.700 kWh/a

-SUMME Energieproduktion
Photovoltaik: 3.860 kWh/a

-SUMME Verbrauchsiiberschuf}:

840 kWh/a in 2012
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Verbrauchsdaten in kWh/a: NULLENERGIEHAUS

2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:

Bilanzierung in kWh/a nach Einbau der PV

Heizung: Haushaltsstrom:

Forchheim
1.530 2.250
1.670 1.980
2.310 1.670
1.350 1.880
1.610 2.250
1.710 2.400
1.770 2.620
1.860 2.790
1.540 2.540
2.070 2.630

Anlage (4,8 kW peak):

2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:

Verbrauch: Ertrag:

3.860 4.210
4110 3.850
4.390 3.890
4.650 3.860
4.080 4.260
4.700 3.860
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PLUSENERGIEHAUS

Fazit:

-Der Passivhausstandard kann
leicht mit konventionellen
Materialien und Techniken erreicht
werden.

-Dieser Standard kann mit
vertretbarem und bezahlbarem
g Zusatzaufwand zu einem

i Plusenergiehaus aufgewertet

§ werden.

-Einige meiner Passivhauser seit
1999 wurden mit Photovoltaik-
anlagen nachtraglich oder
zusammen mit der Gebaude-
errichtung auf Plus- oder
Nullenergiehausniveau
aufgewertet.

-Ein energieneutraler Gebaude-
bestand laRt sich auf diese Weise
realisieren.
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